Struény ndvod k obsluze
DEKUJEME, ZE JSTE SI ZAKOUPILI VYROBEK
@\ WHIRLPOOL
Z= ) Prejete-lisi ziskat plnou podporu, zaregistrujte svij
vyrobek na www.whirlpool.eu/register
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Pred pouzitim spotiebice si peclivé prectéte Bezpecnostni
@ Ppokyny.

POPIS VYROBKU

PRVNi POUZITI

Po provedeni instalace vyckejte alespon dvé hodiny, nez pfipojite
spotrebic ke zdroji napajeni.

Pripojte spotrebic ke zdroji napajeni a otocte ovladatem termostatu,
aby se spotrebic zapnul.

OVLADACI PANEL

Po zapnuti spotfebic¢e musite vyckat 4—6 hodin, nez dojde k dosazeni
spravné skladovaci teploty. Plati pro obvyklé napInéni. Podle instrukci
na obalu umistéte antibakterialni filtr proti zdpachu do ventildtoru (je-li
k dispozici).
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TLACITKO ,ZAPNUTO/POHOTOVOSTNI REZIM“

K uvedeni spotiebice do pohotovostniho rezimu Standby podrzte tlacitko
stisknuté po dobu 3 sekund. V3echny ikony zhasnou s vyjimkou kontrolky
rezimu On/Standby d) K opétovné aktivaci spotiebice tlacitko znovu
(kratce) stisknéte.

TLACITKO NASTAVENI TEPLOTY

Spotiebic je standardné jiz z vyroby nastaven na doporucenou teplotu
—18 °C. Vnitini teplotu Ize regulovat v rozmezi od —16 °C do —24 °C; postup
je nésledujici: Stisknéte pro zménu nastavené hodnoty (°C). Skladovaci
teplotu snizite kazdym stisknutim tlacitka o —1 °C: hodnota cyklicky
prechazi mezi —16 °Ca —24 °C.

TLACITKO ,,RYCHLE MRAZENI"

Za Ucelem aktivace/deaktivace funkce rychlého mrazeni jednoduse
stisknéte tlacitko RYCHLEHO MRAZENI (viz Navod k pouziti). Funkce
Rychlého mrazeni se automaticky vypne pfiblizné po 50 hodinéch.

TLACITKO ,ZASTAVENI ALARMU*
Stisknéte v ptipadé poplachu.

ODDIL MRAZNICKY A SKLADOVANIi POTRAVIN

1. Tladitko ,Zapnuto/Pohotovostni rezim”

2. Ukazatel teploty

3. Tlacitko ,Rychlé mrazeni”

4, Tlacitko ,Zastavenialarmu”

5. Alarm pfi vypadku proudu

6. Funkce ECO NIGHT

7. Kontrolka funkce ,6%" Sense - fizeni
mrazeni”

8. Kontrolka ,Rizeni mrazeni”

ALARM PRI VYPADKU PROUDU
Kontrolka alarmu pfi dlouhém vypadku proudu (viz ndvod k pouziti).

USPORNA FUNKCE ,,ECO NIGHT” (NOCNi PROVOZ)

Stisknéte pro aktivaci/deaktivaci funkce Eco Night. Funkce Eco Night
umoznuje koncentrovat spotiebu energie spotrebice do doby se snizenou
sazbou, tedy obvykle na noc (viz Navod k pouziti).

KONTROLKA FUNKCE ,,6™ SENSE - RiZENi MRAZENI“

th

Funkce ,6'" Sense - fizeni mrazeni” je vysledkem vyspélé
technologie, kterd omezuje vyskyt pfipadd spaleni mrazem, a jidlo si
tak uchovava svoji ptvodni kvalitu a barvu.

sense

TLACITKO PRO OVLADANI MRAZNICKY

Rizeni mrazeni je funkci v ramci vyspélé technologie, ktera dokaze
omezit vykyvy teplot v celém mrazicim oddilu na minimum. Chcete-li
aktivovat/deaktivovat funkci Rizeni mrazeni, stisknéte tla¢itko rezimu
RIZENI MRAZENI a podrzte je stisknuté po dobu 3 sekund. Je-li tato
funkce zapnuta a uzivatel zméni nastaveni teploty v mraznicce tak, ze
toto nastaveni neodpovida danému rozmezi pro spravné fungovani
zafizeni, funkce se automaticky deaktivuje. V pfipadé, Ze je aktivni funkce
rychlého mrazeni, funkce kontroly mrazeni neni umoznéna, dokud se
funkce rychlého mrazeni nedeaktivuje (dalsi informace najdete v ndvodu
k pouziti).
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Vysvétlivky

MRAZICi ZONA
Veskeré potraviny




ODSTRANOVANI ZAVAD

Co délat, kdyz... Mozné diivody Reseni
Spotrebic¢ nefunguje. Mohl se vyskytnout problém Zkontrolujte, zda:
i s napajenim spottebice. i« nedoslo k vypadku napéjent;

i« zastrcka je fadné vsunuta do elektrické zédsuvky a dvoupodlovy
‘ spinac (je-li soucasti) se nachazi ve spravné poloze (zapnuto);
i« jsou zafizeni pro ochranu elektrického systému v domacnosti
: ucinng;

_napdjeci kabel neni poskozen.

Mozna bude potfeba vyménit zarovku. : Odpojte spotfebic od zdroje napajeni a v pfipadé potfeby jejich
. vymény se obratte na sluzbu technické pomoci.

Vnitini osvétleni nefunguje

Vnitfni teplota oddild neni i Ddvody mohou byt riizné (viz ¢ast . Zkontrolujte, zda:
dostatecné nizka. i ,Reseni”). i« jsoudvitka radné doviena;
{ i« spotfebic nestoji v blizkosti zdroje tepla;
‘ teplota je sprdvné nastavena;
nic nebrani cirkulaci vzduchu vétracimi mfizkami v dolni ¢asti
spotiebice.

Na dné chladiciho oddiluje i Odpadni kanélek na rozmrazenou vodu : Cistéte odtok rozmrzlé vody (viz oddil ,Cisténi a Gdrzba®).
voda.

Zkontrolujte, zda nic nebrani spravnému dovieni dvirek.

V mrazicim oddilu se Dvitka mraziciho oddilu nejsou spravné

vytvafi nadmérné mnozstvi : doviena. Odmrazte mrazici oddil.
namrazy. Zkontrolujte, zda je spotiebic¢ spravné nainstalovan.
Pfedni okraj spotrebice ¢ Nejednd se o problém. Zabraruje to . Neni tieba hledat feseni.
u dosedaciho tésnéni dvifek | kondenzaci. ‘
je horky.
Teplota uvnitf chladiciho i« Nastavena teplota je pfilis nizka. ‘ Zkuste nastavit o néco vyssi teplotu.
oddilu je pfilis nizka. i« Vmrazicim oddilu je uloZzeno velké : -  Pokud byly do mraziciho oddilu vioZeny cerstvé potraviny,
: mnozstvi Cerstvych potravin. : vyckejte, dokud nebudou zcela zmrazeny.
i = Vypnéte ventilator (je-li soucasti), jak je popsano v odstavci
WENTILATOR".
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Hi-=|H Bezpecnostni pokyny, navod k pouziti, Stitek vyrobku a energetické udaje si miizete stahnout
pomoci:
mI:-':I- «  nasiwebové stranky docs.whirlpool.eu, o
«  naskenovani QR kodu - = SRR
= . Pripadné kontaktujte nas poprodejni servis (telefonni cislo najdete v zaru¢nim listé). Pri
n kontaktovéni naseho poprodejniho servisu prosim uvedte kédy na identifika¢nim Stitku produktu.
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